




داراى سیستم کالیبراسیون داخلى به صورت کاملا اتوماتیک 
 (Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین

داراى محفظه شیشه اى بزرگ 
داراى چند واحد وزنى مختلف 

چند زبانه 

داراى قابلیت هاى توزین، قطعه شمارى به همراه گزارش آمارى،  
جمع بندى وزنى، تنظیم حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصد  

 (Animal weighing) وزنى، توزین نمونه هاى متحرك
RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى

داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

ترازوهاى Semi-micro با دقــت اندازه گیرى 0.00001 گرم 
ظرفیــت 82 گرــم: دقت 0.00001  گرــم    /    ظرفیت 220 گرم: دقت 0.0001 گرم 

M5-HPB-2285Di-ION
- داراى صفحه نمایش لمسى 

- داراى سیستم یون زدایى الکتریکى به منظور افزایش دقت اندازه گیرى 
- قابلیت فرمول بندى 

- قابلیت تعیین دانسیته با محاسبه ایندکس دانسیته 
- توانایى اندازه گیرى الیاف براى پارچه بافى به همراه گزارش آمارى 

- توانایى گزارش آمارى - توانایى گزارش آمارى 
- قابلیت رمز گذارى براى چندین کاربر 

- داراى پایگاه داده داخلى 
- داراى پورت USB جهت انتقال داده 

GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد  -

M5-HPB-2285Di
- داراى صفحه نمایش لمسى 

- قابلیت فرمول بندى - قابلیت فرمول بندى 
- قابلیت تعیین دانسیته با محاسبه ایندکس دانسیته 

- توانایى گزارش آمارى 
- قابلیت رمز گذارى براى چندین کاربر 

- داراى پایگاه داده داخلى 
- داراى پورت USB جهت انتقال داده 

- توانایى اندازه گیرى الیاف براى پارچه بافى به همراه گزارش آمارى 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد  -

HPBG-2285Di
  Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -

- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 
- قابلیت فرمول بندى 

- تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) 
- قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس)

GLPGLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -
- نمایش تاریخ و زمان 

- چند زبانه 

HPB-2285Di
Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -

- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال پرینتر مخصوص 
- تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) - تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) 

M5-HPB-2285Di-ION

M5-HPB-2285Di

HPBG-2285Di

HPB-2285Di



MG214Ai

داراى سیستم کالیبراسیون داخلى به صورت کاملا اتوماتیک 
(Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین

داراى محفظه شیشه اى بزرگ 
داراى چند واحد وزنى مختلف 

داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

داراى قابلیتــ هاى توزین، قطعه شمــارى، جمع بندى وزنى،  
تنظیم حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنى، فرمول بندى،  
تعیین دانسیــته (در صورت خرید کیت مخصوص)، تکنولوژى 

 (Animal weighing) توزین نمونه هاى متحرك
RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى

ترازوهاــى آنالیتیکال با دقــت اندازه گیرى 0.0001 گرم 

MG314Ai
ظرفیت 310 گرم 

  Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -
- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- نمایش تاریخ و زمان 
- چند زبانه - چند زبانه 

MG254Ai-M
ظرفیت 250 گرم 

- داراى صحت آخرین رقم اندازه گیرى شده 
  Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -

- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- نمایش تاریخ و زمان - نمایش تاریخ و زمان 
- چند زبانه 

MG254Ai
ظرفیت 250 گرم

  Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -
- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- نمایش تاریخ و زمان - نمایش تاریخ و زمان 
- چند زبانه 

M254Ai
ظرفیت 250 گرم

  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -
- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 

MG214Ai
ظرفیت 220 گرم

  Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -
- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- نمایش تاریخ و زمان 
- چند زبانه 

M214Ai
ظرفیت 220 گرم گرم

  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -
- قابلیت تنظیم کنتراست صفحه نمایش 

MG314Ai
MG254Ai-M

MG254Ai

M254Ai
M214Ai



(Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین
داراى محفظه شیشه اى بزرگ 
داراى چند واحد وزنى مختلف 

RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى
داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

داراى قابلیتــ هاى توزین، قطعه شمــارى، جمع بندى وزنى،  
تنظیمــ حد آستــانه بالا و پایینــ، نمایش درصد وزنى، توزین 
نمونهــ هاى متحرك، تعیین دانسیــته (در صورت خرید کیت  
 (Animal Wighing) مخصوص)، توزین نمونه هاى متحرك

داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 

ترازوهاى دقیق با دقــت اندازه گیرى 0.001 گرم 

MGW2103i
ظرفیت 2100 گرم 

- داراى کالیبراسیون داخلى 
- داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه Backlight و قابلیت تنظیم کنتراست 

- قابلیت فرمول بندى 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- نمایش تاریخ و زمان - نمایش تاریخ و زمان 
- چند زبانه 

MW2103i
ظرفیت 2100 گرم 

- داراى کالیبراسیون داخلى 
 Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

MGW1203i
ظرفیت 1200 گرم

- داراى کالیبراسیون داخلى 
- داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه Backlight  و قابلیت تنظیم کنتراست 

- قابلیت فرمول بندى 
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- نمایش تاریخ و زمان 
- چند زبانه - چند زبانه 

MW1203i
ظرفیت 1200 گرم

- داراى کالیبراسیون داخلى 
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

MW1203
ظرفیت 1200 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى 
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

MW1003i
ظرفیت 1000 گرم 

- داراى کالیبراسیون داخلى 
    Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

MGW2103i

MW2103i

MGW1203i

MW1203i

MW1203
MW1003i



MW1003
ظرفیت 1000 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى بزرگ 

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

M1003i
ظرفیت 1000 گرم  گرم 

- داراى کالیبراسیون داخلى 
- داراى محفظه شیشه اى گرد 

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

M1003
ظرفیت 1000 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى گرد - داراى محفظه شیشه اى گرد 

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

MW723i
ظرفیت 720 گرم

- داراى کالیبراسیون داخلى 
- داراى محفظه شیشه اى بزرگ 

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

MW523
ظرفیت 520 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى بزرگ 

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

(Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین
Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش

داراى چند واحد وزنى مختلف 
RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى

داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

داراى قابلیت هاى توزین، قطعه شمارى، جمع بندى وزنى، تنظیم 
حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنى، توزین نمونه هاى  
متحرك، تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) 

داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 

ترازوهاى دقیق با دقــت اندازه گیرى 0.001 گرم 

MW1003

M1003i
M1003

MW723i
MW523



 Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش
داراى چند واحد وزنى مختلف 

RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى
قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

S423S303S203

LW423i
LW303i

LW203

داراى قابلیتــ هاى توزین، قطعه شمــارى، جمع بندى وزنى،  
نمایــش درصدــ وزنى، تنظیم حد آستــانه بالا و پایین ، تعیین  
دانسیــته (در صورت خرید کیت مخصوص)، توزین نمونه هاى  

 (Animal weighing

ترازوهاى دقیق با دقــت اندازه گیرى 0.001 گرم 

LW423i
ظرفیت 420 گرم 

- داراى کالیبراسیون داخلى 
- داراى محظه شیشه اى بزرگ 

S423
ظرفیت 420 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى - داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى گرد 

- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

LW303i
ظرفیت 310 گرم

- داراى کالیبراسیون داخلى 
- داراى محفظه شیشه اى بزرگ 

S303
ظرفیت 310 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى گرد 

- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

LW203
ظرفیت 210 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى - داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى بزرگ 

- داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 

S203
ظرفیت 210 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- داراى محفظه شیشه اى گرد 

- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص  در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 



داراى چند واحد وزنى مختلف 
داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى

داراى قابلیتــ هاى توزین، قطعه شمــارى، جمع بندى وزنى،  
نمایش درصد وزنى، توزین نمونه هاى متحرك، تنظیم حد آستانه 
بالا و پایین، تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) 

ترازوهاى دقیق با دقــت اندازه گیرى 0.01 گرم 

M8202
ظرفیت 8200 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
 (Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین -
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

M6202i
ظرفیت 6200 گرم 

- داراى کالیبراسیون داخلى 
 (Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین -
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

M6202
ظرفیت 6200 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى 
 (Magnetic load cell) داراى تکنولوژى جدید توزین -
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

LG4202i
ظرفیت 4200 گرم

- داراى کالیبراسیون داخلى 
  Backlight داراى صفحه نمایش گرافیکى به همراه -
GLP داراى قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد -

- قابلیت فرمول بندى 
- نمایش تاریخ و زمان - نمایش تاریخ و زمان 

- چند زبانه 

L4202i
ظرفیت 4200 گرم

- داراى کالیبراسیون داخلى 
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

L4202
ظرفیت 4200 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
  Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش -

- داراى قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

M8202M6202i
M6202

LG4202i

L4202i
L4202



 Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش
داراى چند واحد وزنى مختلف 

داراى روکش محافظ صفحه نمایش 
RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى
قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

داراى قابلیتــ هاى توزین، قطعه شمــارى، جمع بندى وزنى،  
نمایــش درصد وزنى، توزین نمونه هاى متحرك، داراى قابلیت  
توزین از زیر (ارشمیدس)، تنظیم حد آستانه بالا و پایین، تعیین 

دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) 

ترازوهاى دقیق با دقــت اندازه گیرى 0.01 گرم 

S4202
ظرفیت 4200 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

L2202
ظرفیت 2200 گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى - داراى کالیبراسیون خارجى 

S2202
ظرفیت 2200 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

S1202
ظرفیت 1200 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى - داراى کالیبراسیون خارجى 
- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

S1002
ظرفیت 1000 گرم

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

S622
ظرفیت 620 گرم  گرم 

- داراى کالیبراسیون خارجى 
- قابلیت کار با باطرى در صورت اتصال به پاوربانک مخصوص 

S4202
L2202
S2202
S1202
S1002
S622



 داراى کالیبراسیون خارجى 
 Backlight به همراه LCD داراى صفحه نمایش

داراى چند واحد وزنى مختلف 
داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

RS232 توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى

داراى قابلیتــ هاى توزین، قطعه شمــارى، جمع بندى وزنى،  
نمایــش درصد وزنى، توزین نمونه هاى متحرك، داراى قابلیت  
توزین از زیر (ارشمیدس)، تنظیم حد آستانه بالا و پایین، تعیین  

دانسیته (در صورت خرید کیت مخصوص) 

ترازوهاى دقیق با دقــت اندازه گیرى 0.1 گرم 

KL32001
ظرفیت 32 کیلوگرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 320×210 میلى متر 
- داراى پایه و حباب جهت تنظیم بر روى سطوح مختلف 

KL20001
ظرفیت 20 کیلوگرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 320×210 میلى متر  میلى متر 
- داراى پایه و حباب جهت تنظیم بر روى سطوح مختلف 

L20001
ظرفیت 20 کیلوگرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 175×195 میلى متر 
- داراى پایه و حباب جهت تنظیم بر روى سطوح مختلف 

KL12001
ظرفیت 12 کیلوگرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 320×210 میلى متر 
- داراى پایه و حباب جهت تنظیم بر روى سطوح مختلف 

L12001
ظرفیت 12 کیلوگرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 175×195 میلى متر 
- داراى پایه و حباب جهت تنظیم بر روى سطوح مختلف 

S6501
ظرفیت 6500 گرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 140×150 میلى متر 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

S3201
ظرفیت 3200 گرم

- داراى صفحه توزین بزرگ به ابعاد 140×150 میلى متر 
- قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص - قابلیت آمارگیرى در صورت اتصال به پرینتر مخصوص 

KL32001

KL20001

L20001

KL12001

L12001

S6501

S3201



ترازوهاى رطوبت سنج 

M5-thermo A64M

ظرفیت 60 گرم 
دقت 0.0001 گرم 

i-thermo A64M

ظرفیت 60 گرم 
دقت 0.0001 گرم 

محدوده دمایى: 160-35 درجه سانتى گراد  / دقت: 1 درجه 
محدوده رطوبت: 100-0 درصد  / دقت: 0.001 درصد 

 (Magnetic load cell) مجهز به لامپ هالوژن، داراى تکنولوژى جدید توزین
داراى صفحه نمایش لمسى، داراى کالیبراسیون خارجى، داراى کالیبراسیون  
دمایى، قابلیت اعمال زماندهى از 1 دقیقه تا 99 دقیقه، قابلیت اندازه گیرى 
و درصد ماده خشکــ و درصد رطوبت، داراى توانایى توقف خودکار در  
صورت عدم تغییر رطوبت در بازه تعریف شدــه، قابلیت رمزگذارى براى  
چندینــ کاربرــ، داراى پایگاه داده داخلى، داراى پورت USB جهت انتقال  
داده، قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد GLP ، توانایى اتصال به کامپیوتر 

و پرینتر از طریق خروجى RS232، داراى چند واحد وزنى مختلف، نمایش زمان 
داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

محدوده دمایى: 160-35 درجه سانتى گراد  / دقت: 1 درجه 
    محدوده رطوبت: 100-0 درصد  / دقت: 0.001 درصد 

 (Magnetic load cell) مجهز به لامپ هالوژن، داراى تکنولوژى جدید توزین      
       داراى صفحه نمایش LCD به همراه Backlight و قابلیت تنظیم کنتراست، داراى  
       کالیبراسیون خارجى، داراى کالیبراسیون دمایى، قابلیت اعمال زماندهى از  
      1 دقیقه تا 99 دقیقه، قابلیت اندازه گیرى و درصد ماده خشکــ و درصد   
     رطوبتــ، داراى توانایىــ توقفــ خودکار در صورت عدم تغییر رطوبت در بازه 
  RS232 تعریفــ شدــه، توانایى اتصال بهــ کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجى   

داراى چند واحد وزنى مختلف، داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

محدوده دمایى: 160-35 درجه سانتى گراد  / دقت: 1 درجه 
محدوده رطوبت: 100-0 درصد  / دقت: 0.01 درصد 

مجهز به لامپ هالوژن، داراى صفحه نمایش LCD به همراه Backlight و قابلیت  
تنظیم کنتراستــ، داراى کالیبراسیون خارجى، داراى کالیبراسیون دمایى،  
قابلیت اعمال زماندهى از1 دقیقه تا 99 دقیقه، قابلیت اندازه گیرى و درصد  
ماده خشکــ و درصد رطوبت، داراى توانایى توقف خودکار در صورت عدم  
تغییر رطوبت در بازه تعریف شده، توانایى اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق  
خروجى RS232، داراى چند واحد وزنى مختلف، داراى روکش محافظ صفحه نمایش 

i-thermo 163L

ظرفیت 160 گرم 
دقت 0.001 گرم 



ساــیر محصولات مرتبط 

کیت اندازه گیرى دانسیته 

AC0002

کیت اندازه گیرى دانسیته مایعات و جامدات شامل: 
استوانه مدرج شیشه اى 250 میلى لیترى با ابعاد 50×150 میلى متر 
بشر مدرج شیشه اى 250 میلى لیترى با ابعاد 65×95 میلى متر 

ترمومتر 
گلوله شیشه اى مرجع 

نمونه هاى شناور و غیر شناور 
پایه نگدارنده بشر پایه نگدارنده بشر 

آویز مخصوص گلوله مرجع 

تبلت 7 اینچ، سیستم عامل اندروید 
M-MW-L-LW-KL-S قابل اتصال به ترازوهاى سرى

برنامه ریزى شده براى عملکردهاى توزین نمونه با واحدهاى وزنى 
مختلف و3 واحد قابل تعریف توسط کاربر،کالیبراسیون 

     Tale/Zero کردن، قطعه شمارى، بررسى وزنى، ، تنظیم حد  
آستانه بالا و پایین، تعیین دانسیته، فرمول بندى، توزین  
نمونه هاى متحرك، توانایى اندازه گیرى الیاف براى پارچه بافى نمونه هاى متحرك، توانایى اندازه گیرى الیاف براى پارچه بافى 
گزارش هاى آمارى شامل: ماکزیمم، مینیمم، میانگین، جمع و  

انحراف معیار 
 Net Weight, Gross Weight, Net Tare نمایش همزمان
GLP قابلیت ذخیره اطلاعات با استاندارد

تبلت 7 اینچ، سیستم عامل اندروید 
i-thermo قابل اتصال به ترازوهاى سرى

برنامه ریزى شده براى عملکردهاى توزین نمونه 
     Tale/Zero کردن، تنظیمات مربوط به اندازه گیرى رطوبت، 
مد خشک کن و نحوه اعمال دما، داراى پایگاه داده براى ذخیره 

300 روش و برنامه خشک کن 

تبلت مخصوص ترازوهاى دقیق

BL0329 (USB)
BL0330 (Bluetooth)

تبلت مخصوص ترازوهاى رطوبت سنجى

BL0361 (USB)
BL0362 (Bluetooth)
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