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Semi-micro Balances

EX125
Flagship Balances from OHAUS

زمانᘮکه در آزماᛓشᜡاە، توزᗬن نᘮازمند 
دقت ᚽسᘮار ᗷالا در حد دە هزارم گرم 
می ᗷاشد نᘘاᘍد هیچ احتمالی برای 
خطا وجود  داشته ᗷاشد. 
Explorer ترازوهای سری
ᜇمᘛانی اوهاس ᗷا جدᘍدتᗬᖁن 
و ᗷه روزتᗬᖁن تکنولوژی ساخت و ᗷه روزتᗬᖁن تکنولوژی ساخت 
ᗷه منظور اطمینان ᜇامل از 
صحت نتایج در توزᗬن ᗷا دقت ᗷالا 
طراحی شدە است. 



ظرفᘮت 120گرم 

دقت 0/00001 گرم 

ᜇالیبراسیون داخلی ᗷه صورت ᜇاملا اتوماتᘮک 

نماᛓشگر گرافᘮکی لمسی 5.7 اینچی 

USB پورت / RS232 ت اتصال پورتᘮلᗷقا

دارای محفظه شᛴشه ای بزرگ ᗷا درب کشویی 

قاᗷلᘮت ᗷ IONIZERه منظور خنثی سازی ᗷار الᝃترᗬکی محᘮط برای افزاᛓش دقت اندازە گیری 

قاᗷلᘮت توزᗬن، قطعه شماری، درصد وزنی، بررسی وزنی، وزن تفاضلی 

توزᗬن نمونه های متحرک 

آمارگیری، فرمولاسیون و تعیین داᙏسᚑته (در صورت سفارش و خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه) 

قاᗷلᘮت توزᗬن از زᗬر (ارشمᘮدس) 

 ( (Hold) ت نگه داشتن اعداد روی صفحهᘮلᗷقا

دارای حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 

دارای 4 س سور غیر لمسی قاᗷل برنامه رᗬزی توسط ᜇارᗖر 

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 18 واحد وزنی مختلفن و 3 واحد قاᗷل تعᗬᖁف 

GLP/GMP ق استاندارد کنترلᗬᖁت چاپ نتایج از طᘮلᗷقا

EX125 Semi-micro Balance 



ظرفᘮت 210 گرم 

دقت 0/00001 گرم (81 گرم) / 0.0001 گرم 

ᜇالیبراسیون داخلی ᗷه صورت ᜇاملا اتوماتᘮک 

Backlight ه همراەᗷ LCDشگرᛓنما

RS232 ت اتصال پورتᘮلᗷقا

DV215CDSemi-micro Balance 

دارای محفظه شᛴشه ای بزرگ ᗷا درب کشویی 

دارای قاᗷلᘮت های توزᗬن، قطعه شماری، نماᛓش درصد وزنی، بررسی وزنی، جمع بندی وزنی 

توزᗬن نمونه های متحرک 

قاᗷلᘮت نماᛓش اطلاعات آماری، وزن ظرف، وزن نمونه، وزن ظرف + نمونه، وزن خالص و ناخالص 

قاᗷلᘮت تعیین داᙏسᚑته (در صورت سفارش و خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه) 

مجهز ᗷه برنامه GLP در صورت استفادە از پᗬᖁنتر 

مجهز ᗷه 11 واحد وزنی مختلف و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر   واحد وزنی مختلف و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر  

ᜇالیبراسیون پی ᗺت 

قاᗷلᘮت توزᗬن از زᗬر (ارشمᘮدس) 



Analytical Balances

AX224
Intuitive Balances Designed for a Variety of Needs

اᘍجاد تعادل بین نوآوری در طراحی و  
وᗬژگی های عملᝃردی همراە ᗷا توزᗬن دقیق  

ᗷا صحت ᗷالای نتایج ᘍکی از  
  Adventurerنقاط قوت ترازوهای سری

ᜇمᘛانی اوهاس می ᗷاشد. همه  
ᜇارᗖردهایی که شما در آزماᛓشᜡاە و  

صنعت نᘮاز دارᗬد در این سری از ترازوها  صنعت نᘮاز دارᗬد در این سری از ترازوها  
طراحی شدە است. صفحه نماᛓشگر لمسی  

و رنگی، وجود پورت های اتصالی زᗬاد و ᚽسᘮاری  
از وᗬژگی های دᘍگر این سری از ترازوها را در ᜇلاس  

خود منحصر ᗷفرد کردە است. 



ظرفᘮت 220 گرم 

دقت 0.0001 گرم 

ᜇالیبراسیون داخلی ᗷه صورت ᜇاملا اتوماتᘮک 

نماᛓشگر گرافᘮکی لمسی 4.3 اینچی 

USB پورت / RS232 ت اتصال پورتᘮلᗷقا

AX224Analytical Balance 

دارای محفظه شᛴشه ای ᗷا درب های کشویی 

قاᗷلᘮت توزᗬن از زᗬر، قطعه شماری، درصد وزنی، بررسی وزنی، آمارگیری، فرمولاسیون 

توزᗬن نمونه های متحرک 

تعیین مقدار داᙏسᚑته (در صورت سفارش و خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه) 

 (Hold) ت نگهداشتن اعداد روی صفحهᘮلᗷقا

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 18 واحد وزنی مختلف و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر 

دارای حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە دارای حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 

GLP ق استاندارد کنترلᗬᖁت چاپ نتایج از طᘮلᗷقا

دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک 



ظرفᘮت 220 گرم 

دقت 0.0001 گرم 

ᜇالیبراسیون داخلی ᗷدون نᘮاز ᗷه وزنه 

نماᛓشگر ᗷ LCDا وضᖔح ᗷالا 

  RS232 ت اتصال پورتᘮلᗷقا

PA224CAnalytical Balance 

دارای محفظه شᛴشه ای 

دارای قاᗷلᘮــت هاــی توزᗬنــ، قطعهــ شمــاری، تعیینــ درصدــ وزنیــ 

قاᗷلᘮــت توزᗬنــ از زᗬرــ (ارشمــᘮدس) 

تعیینــ مقدارداᙏسᚑــته (در صوــرت سفــارش و خᗬᖁدــ کᘮــت مᗖᖁوطهــ) 

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 14 واحد وزنی مختلف و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر 

قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات ᗷصورت سخت افزاری  و نرم افزاری 

مجهز ᗷه حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 



ظرفᘮت 210 گرم 

دقت 0.0001 گرم 

ᜇالیبراسیون خارجی 

نماᛓشگر ᗷ LCDا وضᖔح ᗷالا 

  RS232 ت اتصال پورتᘮلᗷقا

PA214Analytical Balance 

دارای محفظه شᛴشه ای 

دارای قاᗷلᘮــت هاــی توزᗬنــ، قطعهــ شمــاری، تعیینــ درصدــ وزنیــ 

قاᗷلᘮــت توزᗬنــ از زᗬرــ (ارشمــᘮدس) 

تعیینــ مقدارداᙏسᚑــته (در صوــرت سفــارش و خᗬᖁدــ کᘮــت مᗖᖁوطهــ) 

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 14 واحد وزنی مختلف و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر 

قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات ᗷصورت سخت افزاری  و نرم افزاری 

مجهز ᗷه حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 



ظرفᘮت 220 گرم 

دقت 0.0001 گرم 

ᜇالیبراسیون داخلی 

نماᛓشگر ᗷ LCDا وضᖔح ᗷالا 

  RS232 ت اتصال پورتᘮلᗷقا

PR224Analytical Balance 

دارای محفظه شᛴشه ای 

دارای قاᗷلᘮــت هاــی توزᗬنــ، قطعهــ شمــاری، تعیینــ درصدــ وزنیــ 

قاᗷلᘮــت توزᗬنــ از زᗬرــ (ارشمــᘮدس) 

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 10 واحد وزنی مختلف 

قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات ᗷصورت نرم افزاری 

مجهز ᗷه حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 



Precision  Balances

Pioneer Series
The Best Balance For Basic Weighing!

ترازوهای سری  ᜇ Pioneerمᘛانی اوهاس  
ᗷه منظور ᜇارᗖرد در ᜇلᘮه آزماᛓشᜡاە ها 
و صنایع مختلف طراحی شدە اند. 
وᗬژگی های عملᝃردی مناسب همراە  
ᗷا دقت ᗷالای توزᗬن سᛞب شدە است 
این سری از ترازوها در ᜇلاس توزᗬن خود 

ᙏسᛞت ᗷه سایر برندها خاص و منحصر ᗷفرد ᙏسᛞت ᗷه سایر برندها خاص و منحصر ᗷفرد 
ᗷاشند.. ام᜛انات و طراحی ظاهری این  

ترازوها ᗷه شما این ام᜛ان را مᘮدهد که ᜇلᘮه 
نᘮازهای توزᗬن را برطرف نمایᘮد. 



PA413c | PA413 | PA213                              PA4102

PioneerPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

محفظه توزᗬن 

تعیین داᙏسᚑته 

PA4102

4100 گرم 

0.01 گرم 

خارجی 

 -

 -

PA213

210 گرم 

0.001 گرم 

خارجی 

محفظه شᛴشه ای 

دارد* 

PA413

410 گرم 

0.001 گرم 

خارجی 

محفظه شᛴشه ای 

دارد* 

PA413C

410 گرم 

0.001 گرم 

داخلی 

محفظه شᛴشه ای 

دارد* 

* در صورت سفارش و خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه 

نماᛓشگر ᗷ LCDا وضᖔح ᗷالا 

 پورت RS232 جهت اتصال ᗷه ᜇامپیوتر و پᗬᖁنتر 

دارای قاᗷلᘮت های توزᗬن، قطعه شماری، تعیین درصد وزنی 

قاᗷلᘮت توزᗬن از زᗬر (ارشمᘮدس) 

مجهز ᗷه حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 

قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات ᗷصورت سخت افزاری  و نرم افزاری 

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 14 واحد مختلف وزن و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر واحد مختلف وزن و ᘍک واحد قاᗷل تعᗬᖁف توسط ᜇارᗖر



TA302 | TA502 | TA501                               TA3001

TravelerPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

* همراە ᗷا وزنه استاندارد جهت ᜇالیبراسیون 

TA3001

3000 گرم 

0.1 گرم 

خارجی 

TA501

500 گرم 

0.1 گرم 

خارجی 

TA502

500 گرم 

0.01 گرم 

خارجی 

TA302

300 گرم 

0.01 گرم 

خارجی* 

دارای نماᛓشگر ᗷ LCDا وضᖔح ᗷالا 

قاᗷلᘮت اتصال پورت RS232 و USB جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر (درصورت سفارش و خᗬᖁد کᘮت) 

دارای محفظه مخصوص جهت جلوگیری از نوسانات هوا 

مجهز ᗷه برنامه ᜇالیبراسیون ᘍک نقطه ای و چند نقطه ای 

قاᗷلᘮت توزᗬن از زᗬر (ارشمᘮدس) 

مجهز ᗷه دو واحد وزنی مختلف 

قاᗷلᘮت ᜇار ᗷا برق و ᗷاطری خشک قاᗷلᘮت ᜇار ᗷا برق و ᗷاطری خشک 



V11P3 | V11P15 | V11P30                            C11P75

Valor series
Catapult seriesPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

C11P75

75 کᘮلوگرم 

50 گرم 

خارجی 

V11P30

30 کᘮلوگرم 

5 گرم 

خارجی 

V11P15

15 کᘮلوگرم 

2 گرم 

خارجی 

V11P3

3 کᘮلوگرم 

0.5 گرم 

خارجی 

Backlight اᗷ LCD شگرᛓدارای نما

قاᗷلᘮت نماᛓش بررسی وزنی 

قاᗷلᘮت نماᛓش جمع بندی وزنی 

دارای 4 واحد وزنی مختلف 

قاᗷلᘮت ᜇار ᗷا برق و ᗷاطری شارژی 80 ساعته 

دارای حᘘاب تنظᘮم سطح در جلوی دستᜡاە 

دارای کفه اسᙬنلس اسᘮᙬل دارای کفه اسᙬنلس اسᘮᙬل 



 R21PE3 | R21PE30                                  R31P30  

RangerPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

نماᛓشگر 

قاᗷلᘮت ᜇار ᗷا ᗷاتری 

قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات 

seven segment  شگرᛓصفحه نما *

قاᗷلᘮت توزᗬن، قطعه شماری، نماᛓش درصد وزنی، توزᗬن نمونه های متحرک، بررسی وزنی و جمع بندی وزنی 

قاᗷلᘮت توزᗬن از زᗬر (ارشمᘮدس) 

 (Hold) ت نگهداشتن اعداد روی صفحهᘮلᗷقا

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 5 واحد مختلف وزنی 

قاᗷلᘮت اتصال پورت RS232 جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر 

225mm×300 عادᗷه اᗷ ل ضد زنگᘮᙬن از ج س اسᗬدارای کفه توز

دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک 

 (R31P30) شᛓاتری بر روی صفحه نماᗷ شگرᛓدارای نما

 (R31P30) تᘮار اضافی تا 150 درصد ظرفᗷ ه قفل حفاظتی در برابرᗷ مجهز

R31P30

30 کᘮلوگرم 

1 گرم 

خارجی 

LCD+Backlight

210 ساعت 

نرم افزاری نرم افزاری 

R21PE30

30 کᘮلوگرم 

1 گرم 

خارجی 

 *LED

110 ساعت 

 - -

R21PE3

3 کᘮلوگرم 

0.1 گرم 

خارجی 

 *LED

110 ساعت 

 - -



 NVT10001 | NVT1601                         NVT6201 | NV4101

NavigatorPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

واحدهای وزنی 

قاᗷلᘮت قفل کردن تنظᘮمات 

NV4101

4100 گرم 

0.2 گرم 

خارجی 

14 واحد مختلف 

سخت افزاری 

NVT6201

6200 گرم 

0.1 گرم 

خارجی 

15 واحد مختلف 

 -

NVT1601

1600 گرم 

0.1 گرم 

خارجی 

15 واحد مختلف 

 -

NVT10001

10 کᘮلوگرم 

0.5 گرم 

خارجی 

14 واحد مختلف 

سخت افزاری 

قاᗷلᘮت توزᗬن، قطعه شماری، نماᛓش درصد وزنی، بررسی وزنی و جمع بندی وزنی 

Backlight ه همراەᗷ LCD شᛓدارای نما

 (Hold) ت نگهداشتن اعداد روی صفحهᘮلᗷقا

قاᗷلᘮت اتصال پورت RS232 و USB جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر 

دارای دو ᜇلᘮد تماسی مادون قرمز قاᗷل برنامه رᗬزی 

قاᗷلᘮت ᜇار ᗷا ᗷاطری  

دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک 

دارای نماᛓشگر ᗷاتری بر روی صفحه نماᛓش 



NVE2102             |             NV622             |             NV212 

NavigatorPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

NV212

210 گرم 

0.01 گرم 

خارجی 

NV622

620 گرم 

0.01 گرم 

خارجی 

NVE2102

2100 گرم 

0.01 گرم 

خارجی 

قاᗷلᘮت توزᗬن، قطعه شماری، نماᛓش درصد وزنی، بررسی وزنی و جمع بندی وزنی 

قاᗷلᘮت اتصال پورت RS232 و USB جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر 

 (Hold) ت نگهداشتن اعداد روی صفحهᘮلᗷقا

قاᗷلᘮت توزᗬن ᗷا 15 واحد مختلف وزنی 

دارای دو ᜇلᘮد تماسی مادون قرمز قاᗷل برنامه رᗬزی 

قاᗷلᘮت ᜇار ᗷا ᗷاطری  

دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک دارای قاᗷلᘮت خاموشی اتوماتᘮک 

دارای نماᛓشگر ᗷاتری بر روی صفحه نماᛓش 



Scout/FDPrecision Balance 

مدل ترازو 

ظرفᘮت 

دقت 

ᜇالیبراسیون 

واحدهای وزنی 

FD15H

15 کᘮلوگرم 

1 گرم 

خارجی 

5 واحد مختلف 

SKX2202

2200 گرم 

0.01 گرم 

خارجی 

6 واحد مختلف 

SKX6201

6200 گرم 

0.1 گرم 

خارجی 

6 واحد مختلف 

SKX123

120 گرم 

0.001 گرم 

خارجی* 

3 واحد مختلف 

* همراە ᗷا وزنه استاندارد برای ᜇالیبراسیون 

Scout series

Backlight ه همراەᗷ LCD شگرᛓنما

توانایی ᜇار ᗷا برق و ᗷاتری 

توزᗬن، توزᗬن مولی، توزᗬن از زᗬر، تعیین داᙏسᚑته (در صورت خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه)

سᛴستم خاموشی خودᜇار 

 (SKX123) ان هواᗬᖁکی برای حذف تاثیرات جᘮᙬلاسᗺ دارای محفظه

FD seriesFD series

Backlight ه همراەᗷ LCD شگرᛓنما

توانایی ᜇار ᗷا برق و ᗷاتری 

توزᗬن، درصد وزنی، بررسی وزنی 

دارای ᗷدنه فلزی از ج س استـᘮل ضدـزنگ 

دارای قفل نرم افزاری جهت قفل کردن تنظᘮمات دستᜡاە 

دارای قفل سخت افزاری جهت عدم دسترسی ᗷه منوی تنظᘮمات 

SKX123        |        SKX6201        |        SKX2202        |        FD15H



Mechanical Balances

Triple Beam Pro
Extremely Precise Mechanical Balance with High Readability.

دقیق، قاᗷل اعتماد و بهترᗬن در ᜇلاس خود 
این وᗬژگی ها فقط توصᘮف کوچکی از 
Triple Beam pro کیᘮان᜛ترازوی م
ᜇمᘛانی اوهاس می ᗷاشد. 
این سری از ترازوهای ᜇمᘛانی اوهاس 
برای استفادە در محᘮط صنعتی و ᘍا حتی 
محᘮط های آموزشی بهترᗬن و ᗷا دقت تᗬᖁن محᘮط های آموزشی بهترᗬن و ᗷا دقت تᗬᖁن 
بودە و تجᗖᖁه جدᘍدی از زᘘᗬایی 
ᗷه همراە دقت را ᗷه ارمغان می آورد. 



Cent-O-Gram (311 gr) دقت 0/01 گرم 

دارای شاهین مخصوص توزᗬن 

دارای قاᗷلᘮت تنظᘮم ترازو بر روی عدد صفر 

دارای کفه از ج س اسᘮᙬل 

دارای قاᗷلᘮت توزᗬن اجسام ᗷصورت دقیق از طᗬᖁق سᛴستم سه نردە ای 

دارای سᛴستم ترمز مغناطᛴسی جهت قرائت دقیق نتایج  

Mechanical Balance 

Triple Pro (2610 gr)

Triple Beam (2610 gr)

دقت 0/01 گرم 
دارای شاهین مخصوص توزᗬن 

دارای قاᗷلᘮت تنظᘮم ترازو بر روی عدد صفر 
دارای کفه از ج س اسᘮᙬل 

دارای قاᗷلᘮت توزᗬن اجسام ᗷصورت دقیق از طᗬᖁق سᛴستم سه نردە ای 
دارای قفل ترازو جهت جاᗷجایی 

دارای 3 وزنۀ مجزا جهت افزاᛓش ظرفᘮت ترازو تا 2610 گرم  گرم 
مجهز ᗷه محفظه ᗺلاسᘮᙬکی جهت نگهداری وزنه 

سᛴستم توزᗬن از زᗬر ( در صورت خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه) 
تعیین داᙏسᚑته ( در صورت خᗬᖁد کᘮت مᗖᖁوطه) 

دقت 0/01 گرم 

دارای شاهین مخصوص توزᗬن 

دارای قاᗷلᘮت تنظᘮم ترازو بر روی عدد صفر 

دارای کفه از ج س اسᘮᙬل 

دارای قاᗷلᘮت توزᗬن اجسام ᗷصورت دقیق از طᗬᖁق سᛴستم سه نردە ای 

دارای قفل ترازو جهت جاᗷجایی 

دارای 3 وزنۀ مجزا جهت افزاᛓش ظرفᘮت ترازو تا 2610 گرم   گرم  



  Moisture Analyzers

MB120
Flagship Moisture Analyzer from OHAUS

سرᗬعتر، راحت تر و ᜇارآمدتر در ᜇلاس خود 

این وᗬژگی ها تنها توصᘮف کوچکی از 
پرچم دار جدᘍد ترازوهای رطᗖᖔت سنج 
ᜇمᘛانی اوهاس می ᗷاشد. 
 ᗷ MB120ه شما این ام᜛ان را می دهد 
که نمونه های بᛴشتری را تجᗬᖂه و تحلᘮل 
کنᘮد، ᗷه دادە های ذخیرە شدە دسترسی کنᘮد، ᗷه دادە های ذخیرە شدە دسترسی 
پᘮدا کنᘮد و زمان ᜇمتری را 
برای آمادە سازی صرف کنᘮد. 



ظرفᘮت 120گرم 

دقت 0/001 گرم 

ᜇالیبراسیون خارجی 

سᛴستم حرارتی لامپ هالوژن ᗷا سرعت و دقت ᗷالا 

نماᛓشگر گرافᘮکی لمسی 4.3 اینچی 

MB120Moisture Analyzers 

دارای پورت RS232 و USB جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر 

دارای پورت USB Host جهت اتصال فلش مموری 

 (Fast, Standard, Ramp ,Step) ه 4 برنامه حرارتی مختلفᗷ مجهز

مجهز ᗷه 7 حالت اتوماتᘮک جهت تعیین نقطه ᗺاᘍانی 

محدودە دمایی 230-40 درجه سانتی گراد 

دقت دماسنجی ᘍک درجه سانتی گراد 

نماᛓش رطᗖᖔت در محدودە 100-0.01 درصد   درصد  

دقت رطᗖᖔت سنجی 0.01 درصد 

دارای حافظه 100 تایی برای ذخیرە روش های مختلف آزماᛓش 

دارای حافظه 1000 تایی برای ذخیرە نتایج آزماᛓش 

قاᗷلᘮت برنامه رᗬزی برای سه ᜇارᗖر مختلف 

دارای 13 زᗖان مختلف 

قاᗷلᘮت نماᛓش وزن اولᘮه، وزن ثانᗬᖔه، درصد رطᗖᖔت، درصد مادە خشک 

زمان آزماᛓش، دمای آزماᛓش و دمای نمونه مورد آزماᛓش زمان آزماᛓش، دمای آزماᛓش و دمای نمونه مورد آزماᛓش 

نام روش اندازە گیری، منحنی drying و اطلاعات آماری 



ظرفᘮت 90 گرم 

دقت 0/001 گرم 

ᜇالیبراسیون خارجی 

سᛴستم حرارتی لامپ هالوژن ᗷا سرعت و دقت ᗷالا 

نماᛓشگر گرافᘮکی لمسی 4.3 اینچی 

MB90Moisture Analyzers 

دارای پورت RS232 و USB جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر 

دارای پورت USB Host جهت اتصال فلش مموری 

 (Fast, Standard) ه 2 برنامه حرارتی مختلفᗷ مجهز

مجهز ᗷه 3 حالت اتوماتᘮک جهت تعیین نقطه ᗺاᘍانی 

محدودە دمایی 200-40 درجه سانتی گراد 

دقت دماسنجی ᘍک درجه سانتی گراد 

نماᛓش رطᗖᖔت در محدودە 100-0.01 درصد   درصد  

دقت رطᗖᖔت سنجی 0.01 درصد 

دارای حافظه 2 تایی برای ذخیرە روش های مختلف آزماᛓش 

دارای حافظه 1000 تایی برای ذخیرە نتایج آزماᛓش 

دارای 13 زᗖان مختلف 

قاᗷلᘮت نماᛓش وزن اولᘮه، وزن ثانᗬᖔه، درصد رطᗖᖔت، درصد مادە خشک 

زمان آزماᛓش، دمای آزماᛓش و دمای نمونه مورد آزماᛓش 

نام روش اندازە گیری، منحنی drying و اطلاعات آماری  و اطلاعات آماری 



ظرفᘮت 35 گرم 

دقت 0/001 گرم 

ᜇالیبراسیون خارجی 

سᛴستم حرارتی لامپ هالوژن ᗷا سرعت و دقت ᗷالا 

Backlight ه همراەᗷ کیᘮشگر گرافᛓنما

MB35Moisture Analyzers 

دارای پورت RS232  جهت اتصال ᗷه پᗬᖁنتر و ᜇامپیوتر 

مجهز ᗷه 1 حالت اتوماتᘮک جهت تعیین نقطه ᗺاᘍانی 

محدودە دمایی 160-40 درجه سانتی گراد 

دقت دماسنجی 5 درجه سانتی گراد 

نماᛓش رطᗖᖔت در محدودە 100-0.05 درصد  

دقت رطᗖᖔت سنجی 0.01 درصد 

قاᗷلᘮت نماᛓش وزن ثانᗬᖔه، درصد رطᗖᖔت، زمان آزماᛓش، دمای آزماᛓش قاᗷلᘮت نماᛓش وزن ثانᗬᖔه، درصد رطᗖᖔت، زمان آزماᛓش، دمای آزماᛓش 

و دمای نمونه مورد آزماᛓش ᗷه صورت همزمان 

مجهز ᗷه برنامه GLP در صوت استفادە از پᗬᖁنتر 
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