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0.700 - 0.750

0.750 - 0.800

0.650 - 0.700

 گریتی آلمان 
ی
های کمپان L50سری - هیدرومتر

ASTMطبق استاندارد 

ی وزن مخصوص   0.0005sp/grدقت ▪   میلیمتر  335طول ▪  جهت تعیی 

دامنهنوعکد محصول

H 826 49081H-620.600 - 0.650

دامنهکد محصول

0.600 - 0.650

H 826 50082H-620.650 - 0.700

0.800 - 0.850

H 826 50886H-620.850 - 0.900

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

H 826 642117H-62

H 826 636114H-62

H 826 630111H-62

H 826 51288H-62

H 826 50685H-62

H 826 51087H-620.900 - 0.950

0.700 - 0.750

H 827 134313H-820.700 - 0.750

H 826 50484H-620.750 - 0.800

H 826 50283H-62 فارنهایت60کالیبره در دمای 

1.000 - 1.050

H 826 632112H-621.050 - 1.100

H 826 634113H-621.100 - 1.150

0.950 - 1.000

H 826 51489H-621.000 - 1.050

H 826 51690H-621.050 - 1.100

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

1.150 - 1.200

H 826 638115H-621.200 - 1.250

H 826 640116H-621.250 - 1.300  فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

توضیحات

 گریتی آلمان 
ی
های کمپان L50SPسری - هیدرومتر

ISO649 , BS718, DIN12791طبق استاندارد استانداردهای 

0.0003g/ml دقت 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 سانتیگراد15کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 

 فارنهایت60کالیبره در دمای 
1.300 - 1.350

H 826 644118H-621.350 - 1.400

H 826 648120H-621.450 - 1.500

H 806 308

H 806 307

H 806 306

H 806 304

H 806 302

H 806 300

H 806 316

H 806 314

H 806 312

H 806 310

0.775 - 0.825

0.800 - 0.850

0.850 - 0.900

0.900 - 0.950

0.950 - 1.000

1.000 - 1.050
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دامنه

 گریتی آلمان 
ی
های کمپان M50سری - هیدرومتر

ISO649 , BS718, DIN12791طبق استاندارد  

0.001g/mlدقت ▪   میلیمتر  270طول 

H 808 014

H 801 068

کد محصول

ال گریتی آلمان های جتی هیدرومتر و دانسیتومتر

مناسب کاربردهای عمومی

0.001g/mlدقت و درجه بندی ▪   میلیمتر  300طول 

H 801 050

1.200 - 1.250
1.150 - 1.200
1.100 - 1.150

0.700 - 0.750
0.650 - 0.700
0.600 - 0.650

دامنه

H 808 016
H 808 018
H 808 020
H 808 022
H 808 024

H 808 000
H 808 002
H 808 004
H 808 006
H 808 008

1.050 - 1.100

H 808 010
H 808 012

کد محصول

 گریتی آلمان
ی
ال کمپان های جتی هیدرومتر و دانسیتومتر

مناسب کاربردهای عمومی

 میلیمتر300 طول 

دامنه دقت

1.200 - 1.300
1.300 - 1.400
1.400 - 1.500
1.500 - 1.600

H 801 070
H 801 072
H 801 074
H 801 076

1.600 - 1.700
1.700 - 1.800

H 801 052
H 801 054
H 801 056
H 801 058
H 801 060
H 801 062

1.800 - 1.900
1.900 - 2.000

H 801 064
H 801 066

0.005g/ml

1.000 - 2.000

کد محصول
H 801 620
H 801 362
H 801 364

H 801 622
H 801 624
H 801 810

1.000 - 1.200

1.000 - 1.300
H 801 3661.200 - 1.400 0.002g/ml

0.002g/ml

0.700 - 1.000
0.800 - 1.000 0.002g/ml

0.005g/ml

1.000 - 1.500
0.001g/ml
0.005g/ml

0.850 - 0.900
0.800 - 0.850
0.750 - 0.800

1.000 - 1.050
0.950 - 1.000
0.900 - 0.950

0.600 - 0.700
0.700 - 0.800
0.800 - 0.900
0.900 - 1.000
1.000 - 1.100
1.100 - 1.200
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H 844 254

H 844 198

H 844 252

H 844 196

H 844 250

H 844 100

دامنهطول

0.980 - 1.100

H 843 472280 mm

 گریتی آلمان
ی
های بومه کمپان هیدرومتر

مناسب برای کاربردهای عمومی

کد محصول

H 838 146

H 838 148

H 838 150

0.890 - 0.990

H 838 144

0.820 - 0.910

0.750 - 0.840

H 838 1420.680 - 0.770

دامنهکد محصول

 گریتی آلمان
ی
دار کمپان های ترمومتر هیدرومتر

چگالی سنج▪  دانسیتومتر  ▪  هیدرومتر  

ه دمانی   ▪  0.001g/mlدقت 
 درجه1درجه سانتر گراد با دقت  (-60+ ... 20)گستر

240 mm0 - 20

240 mm0 - 30 0.5با درجه بندی - مناسب برای پتاس قلیایی 

1با درجه بندی 

330 mm0 - 70

240 mm

240 mm

H 843 476280 mm 30 - 0.120با درجه بندی -  درجه 20کالیبره در دمای

کد محصول

0.1با درجه بندی -  درجه 20کالیبره در دمای 

توضیحات

H 843 474280 mm 20 - 0.110با درجه بندی -  درجه 20کالیبره در دمای

0 - 70 1با درجه بندی 

0.5با درجه بندی 

1با درجه بندی 

0.5با درجه بندی 
0 - 30

300 mm0 - 50

 240 mm0 - 50

1با درجه بندی - مناسب برای پتاس قلیایی 

0 - 10

H 843 810

توضیحاتطولنوع

H 842 156300بومه دانسیتومتر mm
درجه  - 0.01g/mlدقت دانسیتومتر - مناسب کاربردهای عمومی 

1بندی بومه 

0.700 - 2.000

60 - 0 -70

H 851 550270هیدرومتر باتری mm
درجه بندی - مخصوص اندازه گیری اسید باتری ماشین - شیشه ای 

20درجه بندی بومه -  رنگ متفاوت 3شده با 

280 mm  سریH152 -  مطابق با استانداردASTM -  1درجه بندیg/l-5 ... +60

H 827 060280هیدرومتر خاک mm
درجه بندی  - ASTMمطابق با استاندارد  - H151سری  

0.001SPGR
0.995 - 1.038

1.100 - 1.300

vol 1%0 - 70%

0 - 10%

H 850 030Svol 0.2%0 - 20%

H 848 158vol 0.1%90 - 100% 390

240

385 H 848 140vol 0.1%

260

345 vol 1%0 - 20%

دامنه

 گریتی آلمان
ی
الکل سنج های کمپان

مناسب برای کاربردهای عمومی

ه شده در دمای   درجه سانتر گراد20کالیتر

دامنهدرجه بندی الکلکد محصول

H 850 258vol 1%0 - 100% 260

(میلی متر)طول 

H 827 090هیدرومتر خاک



ردیف
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ردیف
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ردیف
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1.015 - 1.040

1.015 - 1.040

 0 + 40 °C

دامنهطولنوعکد محصول

290 mm
لاکتودانسیتومتر 

ترمومتردار
H 841 080

H 841 060225لاکتودانسیتومتر mm

دامنهطولنوعکد محصول

H 846 430200ساکاریمتر mm0 - 30%

H 841 090
لاکتودانسیتومتر 

ترمومتردار
290 mm

1.020 - 1.040

 0 + 40 °C

 گریتی آلمان
ی
های کمپان ساکاریمتر

ه شده در دمای   ▪  Brixمدل  (قندسنج)  درجه سانتر گراد20کالیتر

DORNIKلاکتومترترمومتردار شیر 

0.001g/mlدقت لاکتومتر 

1، پر شده با مایع آبی رنگ، درجه بندی  ترمومتر  (پایین)ترمومتر در بدنه 

Gerberلاکتومترترمومتردار شیر 

0.0005g/mlدقت لاکتومتر 

1 ترمومتر در ساقه، پر شده با مایع آبی رنگ، درجه بندی ترمومتر 

H 845 028
ساکاریمتر  

ترمومتردار
330 mm

 0 - 10%

  0 + 40 °C

H 841 099
لاکتودانسیتومتر 

ترمومتردار
225 mm

1.018 - 1.038

 5 + 35 °C

H 846 552
ساکاریمتر  

ترمومتردار
330 mm

 0 - 30%

  0 + 40 °C

H 846 152
ساکاریمتر  

ترمومتردار
330 mm

 10 - 20%

  0 + 40 °C

H 846 434200ساکاریمتر mm30 - 60%

H 845 028260ساکاریمتر mm0 - 10%

 ،  ترمومتر جیوه ای در بدنه با0.1درجه بندی و دقت ساکاریمتر 

 درجه سانتی گراد1درجه بندی 

 ،  ترمومتر پر شده با مایع آبی رنگ در بدنه 0.1درجه بندی و دقت ساکاریمتر 

 درجه سانتی گراد1با درجه بندی 

1 با درجه بندی و دقت 

1 با درجه بندی و دقت 

1 با درجه بندی و دقت 

توضیحات

 گریتی آلمان
ی
های کمپان لاکتودانسیتومتر

ه شده در دمای ▪  مخصوص شت     درجه سانتر گراد20کالیتر

0 - 100%

0+40 (°c)

پر شده از مایع آبی

 درجه 1با دقت 

سانتر گراد

vol 1%

cartier
H 850 278300mm

دامنه اندازه گیری (میلی متر)طول مشخصات ترمومتردرجه بندی الکلکد محصول

 گریتی آلمان
ی
دار کمپان الکل سنج های  ترمومتر

ه شده در دمای ▪  نوع درجه بندی  3دارای ▪ ترمومتر در بدنه    درجه سانتر گراد20کالیتر

 ،  ترمومتر جیوه ای در بدنه با0.1درجه بندی و دقت ساکاریمتر 

 درجه سانتی گراد1درجه بندی 

Quevenneلاکتومترترمومتردار  شیر 

0.001g/mlدقت لاکتومتر 

1ترمومتر در ساقه، پر شده با مایع آبی رنگ، درجه بندی ترمومتر 

0.001g/ml ، دقت لاکتومتر 45mN/m کشش سطحی 

توضیحات
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