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،  درجه بندی 390طول 39Cترمومتر جیوه ای  (102+ ... 48+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 390طول 41Cترمومتر جیوه ای 1202041 (152+ ... 98+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 400طول 36Cترمومتر جیوه ای 1202036  (68+ ... 2-)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 390طول 37Cترمومتر جیوه ای 1202037  (52+ ... 2-)   درجه 0.2 میلیمتر

1202039

،  درجه بندی 300طول 28Cترمومتر جیوه ای 1202028  (39.4+ ... 36.6+)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 415طول 33Cترمومتر جیوه ای 1202033  (42+ ... 38-)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 232طول 24Cترمومتر جیوه ای 1202024  (54+ ... 39+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 207طول 25Cترمومتر جیوه ای 1202025  (105+ ... 95+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 270طول 22Cترمومتر جیوه ای 1202022 (103+ ... 95+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 207طول 23Cترمومتر جیوه ای 1202023  (28+ ... 18+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 270طول 19Cترمومتر جیوه ای 1202019 (57+ ... 49+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 270طول 21Cترمومتر جیوه ای 1202021  (87+ ... 73+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 270طول 17Cترمومتر جیوه ای 1202017  (27+ ... 19+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 270طول 18Cترمومتر جیوه ای 1202018  (42+ ... 34+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 390طول 15Cترمومتر جیوه ای 1202015 (80+ ... 2-)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 390طول 16Cترمومتر جیوه ای 1202016 (200+ ... 30+)   درجه 0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 150طول 13Cترمومتر جیوه ای 1202013 (170+ ... 155+)   درجه 0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 370طول 14Cترمومتر جیوه ای 1202014 (82+ ... 38+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 305طول 11Cترمومتر جیوه ای 1202011 (400+ ... 6-)   درجه 2 میلیمتر

،  درجه بندی 415طول 12Cترمومتر جیوه ای 1202012 (102+ ... 20-)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 285طول 9Cترمومتر جیوه ای 1202009 (110+ ... 5-)   درجه 0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 285طول 10Cترمومتر جیوه ای 1202010 (370+ ... 90+)   درجه 2 میلیمتر

،  درجه بندی 380طول 7Cترمومتر جیوه ای 1202007 (300+ ... 2-)   درجه 1 میلیمتر

،  درجه بندی 380طول 8Cترمومتر جیوه ای 1202008 (400+ ... 2-)   درجه 1 میلیمتر

،  درجه بندی 225طول 5Cترمومتر جیوه ای 1202005 (50+ ... 38-)   درجه 1 میلیمتر

،  درجه بندی 225طول 6Cترمومتر الکلی 1202006 (20+ ... 80-)   درجه 1 میلیمتر

،  درجه بندی 385طول 2Cترمومتر جیوه ای 1202002 (300+ ... 5-)  درجه 1 میلیمتر

،  درجه بندی 410طول 3Cترمومتر جیوه ای 1202003 (400+ ... 5-)  درجه 1 میلیمتر

های   ASTMجدول ترمومتر
ی
 آلمان Ludwig-Schneider کمپان

 ▪    
ی
پشت زرد    ▪ ASTMطبق استاندارد ▪ به همراه برگه تاییدیه کمپان

(oC) دامنه مشخصاتنوعکد محصول

،  درجه بندی 317طول 1Cترمومتر جیوه ای 1202001 (150+ ... 20-)  درجه 1 میلیمتر
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های   ASTMجدول ترمومتر
ی
 آلمان Ludwig-Schneider کمپان

 ▪    
ی
پشت زرد    ▪ ASTMطبق استاندارد ▪ به همراه برگه تاییدیه کمپان

(oC) دامنه مشخصاتنوعکد محصول

،  درجه بندی 295طول 125Cترمومتر جیوه ای 1202125  (35- ... 45-)   درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 295طول 123Cترمومتر جیوه ای 1202123  (25- ... 35-)   درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 295طول 124Cترمومتر جیوه ای 1202124  (15- ...25-)   درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 121Cترمومتر جیوه ای 1202121  (101.4+ ... 98.6+)    درجه0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 295طول 122Cترمومتر جیوه ای 1202122  (35- ... 45-)   درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 295طول 114Cترمومتر الکلی 1202114  (20+ ... 80-)   درجه0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 120Cترمومتر جیوه ای 1202120  (41.4+ ... 38.6+)    درجه0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 390طول 104Cترمومتر جیوه ای 1202104  (227+ ... 173+)   درجه0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 110Cترمومتر جیوه ای 1202110  (136.4+ ... 133.6+)    درجه0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 365طول 96Cترمومتر جیوه ای 1202096  (150+ ... 120+)  درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 365طول 101Cترمومتر جیوه ای 1202101  (305+ ... 195+)   درجه0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 365طول 91Cترمومتر جیوه ای 1202091 (50+ ... 20+)  درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 365طول 93Cترمومتر جیوه ای 1202093 (90+ ... 60+)  درجه0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 74Cترمومتر جیوه ای 1202074  (52.6- ... 55.4-)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 374طول 90Cترمومتر جیوه ای 1202090  (30 … 0)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 374طول 64Cترمومتر جیوه ای 1202064 (55+ ... 25+)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 73Cترمومتر جیوه ای 1202073  (38.6- ... 41.4-)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 374طول 62Cترمومتر جیوه ای 1202062  (2+ ... 38-)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 374طول 63Cترمومتر جیوه ای 1202063 (32+ ... 8-)   درجه 0.1 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 60Cترمومتر جیوه ای 1202060  (260+ ... 77+)   درجه 1 میلیمتر

،  درجه بندی 375طول 61Cترمومتر جیوه ای 1202061  (127+ ... 32+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 305طول 54Cترمومتر جیوه ای 1202054  (100.6+ ... 20+)   درجه 0.2 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 59Cترمومتر جیوه ای 1202059  (82+ ... 18-)   درجه 0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 47Cترمومتر جیوه ای 1202047  (61.4+ ... 58.6+)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 463طول 50Cترمومتر جیوه ای 1202050 (38.3+ ... 12.2+)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 45Cترمومتر جیوه ای 1202045  (26.4+ ... 23.6+)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 46Cترمومتر جیوه ای 1202046  (51.4+ ... 48.6+)   درجه 0.05 میلیمتر

،  درجه بندی 390طول 42Cترمومتر جیوه ای 1202042  (255+ ... 95+)   درجه 0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 300طول 44Cترمومتر جیوه ای 1202044 (21.4+ ... 18.6+)   درجه 0.05 میلیمتر
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  (0 ... +302) 

ها و بومه های  ها، دانسیتومتر  ASTMهیدرومتر
ی
 آلمانLudwig-Schneider کمپان

ی وزن مخصوص  ▪ ASTM E100سری ▪  جهت تعیی 

ه در دمای   ▪  0.0005sp/grدقت ▪   میلیمتر  330طول ▪   درجه فارنهایت60کالیتر

 
ی
ال کمپان های جتی ها و دانسیتومتر  آلمانLudwig-Schneiderهیدرومتر

مناسب کاربردهای عمومی▪ 

 میلیمتر280طول ▪ 

(-30 ... +120) 

  (+94 ... +108) 

  (-5 ... +215) 

  (+200 ... +700) 

  (+20 ... +230) 

  (+30 ... +760) 

(oF) دامنه 

،  درجه بندی 385طول   درجه2 میلیمتر

،  درجه بندی 317طول   درجه2 میلیمتر

،  درجه بندی 225طول   درجه2 میلیمتر

،  درجه بندی 380طول   درجه2 میلیمتر

،  درجه بندی 285طول   درجه1 میلیمتر

،  درجه بندی 225طول   (70+ ... 112-)   درجه2 میلیمتر

  (+36 ... +120) 

  (+20 ... +580) 

1.100 - 2.000

دقتکد محصول)g/ml(  دامنهدقت

30710030.002 g/ml1.000 - 1.20030710450.01 g/ml

322205788 H-620.950 - 1.0003222066116 H-621.250 - 1.300

30710020.002 g/ml0.800 - 1.00030710430.005 g/ml1.000 - 1.500

)g/ml( دامنه 

30710410.005 g/ml0.700 - 1.00030710420.005 g/ml1.000 - 1.300

کد محصول

322205687 H-620.900 - 0.9503222065115 H-621.200 - 1.250

322205586 H-620.850 - 0.9003222064114 H-621.150 - 1.200

322205485 H-620.800 - 0.8503222063113 H-621.100 - 1.150

322205384 H-620.750 - 0.8003222062112 H-621.050 - 1.100

322205283 H-620.700 - 0.7503222061111 H-621.000 - 1.050

322205182 H-620.650 - 0.700322206089 H-620.950 - 1.000

322205181 H-620.600 - 0.650322205898 H-621.000 - 1.050

)sp/gr( دامنه مشخصاتکد محصول)sp/gr(  دامنهمشخصاتکد محصول

،  درجه بندی 300طول 58Fترمومتر جیوه ای 1205058  درجه1 میلیمتر

12Fترمومتر جیوه ای 1205012

18Fترمومتر جیوه ای 1205018

،  درجه بندی 415طول   درجه0.5 میلیمتر

،  درجه بندی 270طول   درجه0.2 میلیمتر

9Fترمومتر جیوه ای 1205009

،  درجه بندی 285طول 10Fترمومتر جیوه ای 1205010  درجه5 میلیمتر

6Fترمومتر الکلی 1205006

8Fترمومتر جیوه ای 1205008

2Fترمومتر جیوه ای 1205002

5Fترمومتر جیوه ای 1205005

نوعکد محصول

1Fترمومتر جیوه ای 1205001

مشخصات

های   ASTMجدول ترمومتر
ی
 آلمان Ludwig-Schneider کمپان

 ▪    
ی
پشت زرد    ▪ ASTMطبق استاندارد ▪ به همراه برگه تاییدیه کمپان
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ی
ال کمپان های جتی ها و دانسیتومتر  آلمانLudwig-Schneiderهیدرومتر

مناسب کاربردهای عمومی▪ 

0.001g/mlدقت ▪   میلیمتر  300طول ▪ 

 
ی
 آلمانLudwig-Schneiderالکل سنج های کمپان

مناسب کاربردهای عمومی▪ 

 ▪1% vol ▪  ه شده در دمای ▪  میلیمتر 250طول  درجه سانتر گراد20کالیتر

 
ی
دار کمپان  آلمانLudwig-Schneiderالکل سنج های  ترمومتر

ه شده در دمای ▪  نوع درجه بندی 2دارای ▪ ترمومتر جیوه ای ▪   درجه سانتر گراد20کالیتر

0.2 ، درجه بندی ترمومتر Vol 0.1% درجه بندی الکل  

در بدنه ترمومتر

0  ...  3 %

+15 +25 ºC

دامنهتوضیحاتطولکد محصول

H 850 146450 mm
0.5 ، درجه بندی ترمومتر Vol 0.1% درجه بندی الکل  

در ساقه ترمومتر

0  ...  100 %

0+30 ºC

کد محصول

LW.3302217240 mm
0.2 ، درجه بندی ترمومتر Vol 0.1% درجه بندی الکل  

در بدنه ترمومتر

  6  ...  10 %

+15 +25 ºC

LW.3302215240 mm
0.2 ، درجه بندی ترمومتر Vol 0.1% درجه بندی الکل  

در بدنه ترمومتر

3  ...  6 %

+15 +25 ºC

LW.3302216240 mm
0.2 ، درجه بندی ترمومتر Vol 0.1% درجه بندی الکل  

در بدنه ترمومتر

6  ...  9 %

+15 +25 ºC

LW.3302171480 mm
0.5 ، درجه بندی ترمومتر Vol 0.2% درجه بندی الکل  

در بدنه ترمومتر

65  ...  100 %

0 +30 ºC

LW.3302214240 mm

30310071.200 - 1.30030310141.900 - 2.000

30310051.000 - 1.10030310121.700 - 1.800

30310061.100 - 1.20030310131.800 - 1.900

30310030.800 - 0.9003031010

دامنه

33021410 - 100%

1.500 - 1.600

30310040.900 - 1.00030310111.600 - 1.700

30310010.600 - 0.70030310081.300 - 1.400

30310020.700 - 0.80030310091.400 - 1.500

)g/ml( دامنه کد محصول)g/ml( دامنه کد محصول
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